Guide graphique

Logo Taille minimale
PERFORI‘I PERFORM -
Comité sectoriel de la main-d'oeuvre Comité sectoriel de Ia main-d'o La taille du logo ne doit jamais
dans la fabrication métallique industrielle dans Ia fabrication métallique industrielle étre inférieure 81,5"x0,335"

N
PERFORM PERFORM =

Comité sectoriel de la main-d'oeuvre Comité sectoriel de Ia main-d'oeuvre La taille du logo ne doit jamais
dans la fabrication métallique industrielle dans la fabrication métallique industrielle étre inférieure a1,125"x 0,7604"
A éviter Couleurs
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Changer de couleur Etirer/compresser Bleu Gris Vert
PMS 648 C PMS429C PMS 347C
C100M87J 39N 31 C38M26J26N5 M16J75N1
ROV 40B89 R 165V 172 B 176 R 98V 161B97
#002859B #AS5ACBO #62A161
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Changer d'angle Modification d'un élément du logo
Work Sans
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JjKkLIMMNNOoPpQq
Manque de contraste Logo en opacité RrSsTtU UVVWWXXYyZZ
Zone de protection (la hauteur et largeur du «E») Zone de protection (la hauteur et largeur du «E») Réseaux sociaux
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